STADTGEMEINDE MODLING
STAD-B-8-2025

VERORDNUNG
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Maodling
betreffend Baumschutz gem. § 15 NO Naturschutzgesetz 2000

Die gegenstindliche Verordnung dient der Erhaltung und Verbesserung des Baumbestandes in der
Stadtgemeinde Mdédling.

Biume haben eine hohe okologische, klimatische, landschaftsgestaltende sowie stadtbildprigende
Bedeutung. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Artenvielfalt, zur Verbesserung der Luftqualitat
und des Stadtklimas, zur Lirmreduktion und zur Verminderung von Bodenversiegelung,

Ziel ist es, den vorhandenen Baumbestand méglichst lange gesund zu erhalten sowie Eingriffe daran
méglichst gering zu halten und gegebenenfalls durch Ersatzpflanzungen auszugleichen.

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Médling hat daher in seiner Sitzung am 27. Juni 2025 folgende
Verordnung gem. § 15 NO Naturschutzgesetzes 2000 (NO NSchG 2000) idgF. beschlossen:

§ 1 Schutzumfang

(1) Zur Aufrechterhaltungund Verbesserung der heimischen Artenvielfalt, des értlichen Kleinklimas
sowie einer gesunden Wohnumwelt fir die Bevilkerung und zur Sicherung des typischen Orts-
und Landschaftsbildes ist der folgende Baumbestand im Gebiet der Stadtgemeinde Médling
geschitzt:

a. Dieim digitalen Baumschutzkataster der Stadtgemeinde Madling eingetragenen Baume
auf &ffentlichem Grund. Die Pflege und Erhaltung dieser Baume erfolgt ausschlie3lich
durch die bzw. im Auftrag der Stadtgemeinde Médling.

b. Baumbestand auf Privateigentum, soweit er die Kriterien des Abs. 2 erfiillt.

{2) Zum geschitzten Baumbestand gehéren einschlieBlich des pflanzlichen Lebensraumes {Wurzel-
und Kronenbereich):

a. Alle Laub- und Nadelbiume mit einem Stammumfang von mindestens 40 cm, gemessen
in einem Meter Hohe ab Wurzelverzweigung.

b. Alle Ersatzpflanzungen gem. § 4.
Alle Bdume mit einem Stammumfang zwischen 18 und 40 cm gemessen in einem Meter
Hohe ab Wurzelverzweigung, die gem. § 4 Abs 3 anstelle von Ersatzpflanzungen
angerechnet worden sind.

{3) Diese Verordnung findet jedoch keine Anwendung auf
a. Wald nach forstrechtlichen Bestimmungen
Mafnahmen nach &ffentlich-rechtlichen Vorschriften und behérdlichen Anordnungen
Naturschutzrechtliche Bestimmungen
Biume im Bereich von Leitungstrassen
Biume auf dem Friedhof im Bereich von Grabstellen
Neophyten sowie Thujen bzw, Kirschlorbeer, sofern diese aufgrund ihres Wuchses
grundsatzlich vom Schutzumfang umfasst waren
Baume auf fiir den Schienenverkehr gewidmeten Grundstiicken
Biume auf begriinten Dachern und Dachgarten
Biume in Baumschulen und Girtnereien
Obstbaume, das sind:
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i. echte Quitte {Cydonia oblonga)
ii.  Kultur-Birne (Pyrus communis},
iii. Kultur-Apfel (Malus domestica),
iv.  Walnuss (Juglans regia),
V. Haselnuss (Corylus avellana),

vi.  Marille {Prunus armeniaca),
vii. Kultur-Pfirsich (Prunus persica),
viii. Nektarine {Prunus persica var. nucipersica),
ix.  Kultur-Pflaume/Zwetschke {Prunus domestica) einschlieBlich

Haferschlehe/Krieche/Kriecherl/Kriechen-Pflaume {Prunus domestica subsp.
insititia var. juliana}, Ringlotte/Reneklode {Prunus domestica subsp. insititia
var. viridiflava sowie subsp. italica) und Mirabelle/Gelbe Zwetschke (Prunus
domestica subsp. oeconomica sowie subsp. syriaca),

X.  SuB-Kirsche (Prunus avium subsp. juliana sowie subsp. duracina),

Xi. Kultur-Weichsel/Sauerkirsche {Prunus cerasus);

inklusive der kultivierten Unterarten, Variationen und Fruchtsorten der Arten i) bis xi},
ausgenommen die Vogelkirsche (Prunus avium subsp. avium);

§2 Erhaltungspflicht

(1} Der unter Schutz stehende Baumbestand ist in seinem Wurzel-, Stamm- und Kronenbereich zu

erhalten.

Ausdricklich untersagt ist daher:

a.

Unter Schutz stehende Biume zu fallen, auszugraben, auszuhauen, auszuziehen,
abzubrennen, zu entwurzeln oder sonst zu entfernen

Unter Schutz stehende Biume so zu schneiden bzw. zu stutzen, dass sie in threm
Bestand oder weiteren Wachstum gefidhrdet oder in ihrem charakteristischen
Aussehen wesentlich verandert werden

Baume chemisch, mechanisch oder anders zu beschadigen, im Wuchs zu hemmen
oder zum Absterben zu bringen

Niveauverinderungen im Wurzelbereich vorzunehmen

Pflanzenschidigende Materialien {u.a. Abwasser, Zement, Lésemittel, Farben) im
Wurzelbereich unsachgemaR zu lagern, zu verschlitten oder zu entleeren

Den Wurzelbereich von Bdumen zu befahren oder als Lagerfliache (z. B. Container,
Baumaterialien, Baumaschinen, Muiden oder Mistkiibel) zu verwenden. Sofern
aufgrund &rtlicher Gegebenheiten eine Benutzung des Wurzelbereichs
unumgénglich ist, sind in Abstimmung mit der Abteilung 1V, Dienststelle Forst und
Girtnerei, MaBnahmen zur Verminderung negativer Auswirkungen zu ergreifen
Grabungsarbeiten im Schutzbereich durchzufiihren sofern ein Mindestabstand der
Baugrubenwand von der AuBenkante des Baumstammes 2,5 m unterschreitet, aul3er
der Wurzelbereich ist z. B. aufgrund einer bestehenden Flichenversiegelung kleiner.

(2) Nicht untersagt ist das Schneiden unter Schutz stehender Biume, das ohne Gefdhrdung des
Bestandes lediglich der Verschénerung, Auslichtung oder Pflege dient. Ebenso bleiben die
Befugnisse des Nachbarn gem. § 422 ABGB unbertihrt.



§ 3 Ausnahmen von der Erhaltungspflicht

(1)

(2)

(3)

4

(5)

{6)

Unter Schutz stehende Biume dlrfen nur nach schriftlicher Genehmigung der Stadtgemeinde
gefillt, ausgegraben, ausgehauen, ausgezogen, abgebrannt, entwurzelt oder sonst wie entfernt
werden, wenn
a. das Interesse an der Erhaltung eines Baumbestandes die Entfernung eines Teiles des
angrenzenden Bestandes erfordert (Auslichten), oder
b. Baume durch ihren Wuchs oder Zustand den Bestand von bewilligten Anlagen oder
deren widmungsgemie Nutzung, fremdes Eigentum oder die kdrperliche Sicherheit von
Personen gefahrden, oder
c. die Benutzung des Nachbargrundstiickes unzumutbar beeintrachtigt wird, oder
d. das Interesse {privat oder &ffentlich) an der Verwirklichung eines Vorhabens das
offentliche Interesse an der Erhaltung des Baumbestandes (berwiegt und eine
Riicksichtnahme auf den Baumbestand unzumutbar ist, oder

e. bei Bauvorhaben, bei denen ohne die Entfernung von Biumen die Bebauung der im
Bebauungsplan ausgewiesenen oder nach der festgesetzten Bauweise sich ergebenden
unmittelbar bebaubaren Fliche eines den Bebauungsvorschriften entsprechenden
Bauplatzes nicht zur Ginze méglich ist, wobei jedoch ein Konzept fiir den zukanftigen
Baumbestand am Grundstiick vorzulegen ist, das die positiven kleinklimatischen
Auswirkungen dlterer Bdume berlicksichtigt, oder

f. Biume die physiologische Altersgrenze nach Art und Standort erreicht oder
fiberschritten haben oder sich in einem Zustand befinden, dass ihr Weiterbestand nicht
mehr gesichert und daher die Entfernung geboten erscheint.

Die Bewilligung ist in jedem Falle auf das unumganglich notwendige Ausmaf3 zu beschranken.

Antragsberechtigt fiir eine Bewilligung gem. Abs 1 ist der Grundeigentlimer (Bauberechtigte). Im
Falle der Bestandgabe oder sonstigen Uberlassung zur Nutzung ist unbeschadet allfilliger
zivilrechtlicher Verpflichtungen auch der Bestandnehmer oder sonstige Nutzungsberechtigte zur
Antragstellung berechtigt.

Dem Ansuchen fiir eine Bewilligung sind neben den fiir die Beurteilung notwendigen Unterlagen
wie Angaben (iber Zahl, Art und Stammumfang, gemessen in 1m Hodhe vom Beginn der
Wurzelverzweigung, auch entsprechende Pline oder Skizzen sowie fotografische Aufnahmen
anzuschlieBen, aus denen der gesamte Baumbestand des Grundstiickes, der Standort der zu
entfernenden Biume sowie BaumaBnahmen, die sich auf den Baumbestand voraussichtlich
auswirken, ersichtlich sind.

Das Vorliegen einer der Ausnahmen gem. Abs 1 ist aufer in den Fillen der lit. d durch ein
Gutachten einer geeigneten fachkundigen Person nachzuweisen. Jedenfalls fachlich geeignet
sind fur die Ausnahmen lit. a bis ¢ und lit. f Personen, die das Gewerbe als Gartner*in gem.§ 94 Z
24 GewO ausiiben diirfen und liber besondere Kenntnisse in der Baumpflege verfiigen; fiir die
Ausnahme gem. lit. e Ziviltechniker*innen. Ob eine Ausnahme gem. lit. d zutrifft, ist von der
Stadtgemeinde zu beurteilen.

Im Bewilligungsbescheid ist die Zahl, Art und der Stammumfang, gemessen in 1 m Héhe vom
Beginn der Wurzelverzweigung der Baume, deren Entfernung hewilligt wird, sowie deren
Standort anzugeben. Die Bezeichnung des Standortes hat durch Vermerke der Stadtgemeinde
Médling auf den vom Bewilligungswerber beigebrachten Pldnen oder Skizzen zu erfolgen, die
dem Bewilligungsbescheid anzuschlieRen sind, wobei auf diesen Beilagen zu vermerken ist, dass
sie einen Bestandteil dieses Bescheides bilden. In diesem Bescheid sind auch Standort und
AusmaR der Ersatzpflanzung (§ 4) sowie die Frist fiir deren Durchfiihrung vorzuschreiben, wobei



auf Art und Umfang, die értlichen Méglichkeiten, das vorhandene Stadt- und Vegetationsbild und
die Erfordernisse einer fachgerechten Pflanzung Bedacht zu nehmen ist. Dabei kdnnen
erforderlichenfalls zumutbare begleitende MaBnahmen, die flir die Durchfiihrung einer
Ersatzpflanzung erforderlich sind {wie z.B. die Herstellung von Baumscheiben oder eine
Beseitigung der Versiegelung von Fliachen) vorgeschrieben werden. Der Standort der
Ersatzpflanzung und ggf. der Standort des gem. § 4 Abs 3 anstelle von Ersatzpflanzungen
angerechneten Baumbestandes ist in Planen oder Skizzen zu bezeichnen, welche dem Bescheid
anzuschlieBen sind und die einen Bestandteil des Bescheides bilden.

(7} Mit der Entfernung von Biumen darf erst dann begonnen werden, wenn der Bescheid in seinem
vollen Umfang rechtskriftig geworden ist. Bei unaufschiebbaren MaRnahmen (Gefahrim Verzug)
ist innerhalb von zwei Wochen nach Durchfiihrung der MaBnahme um nachtragliche Bewilligung
anzusuchen.

(8) Wird die bewilligte Baumentfernung nicht innerhalb von zwei Jahren nach Rechtskraft des
Bewilligungsbescheides durchgefiihrt, erlischt die erteilte Bewilligung. Darauf ist im Bescheid
hinzuweisen. Die Stadtgemeinde Mdédling kann in begriindeten Fillen im Bescheid davon
abweichende Fristen festsetzen.

(9) Wird eine Manahme ohne Bewilligung vorgenommen, so hat die Stadtgemeinde Mddling die
notwendigen Ersatzpflanzungen nachtraglich mit Bescheid vorzuschreiben.

(10)MaBnahmen bei Baumen gem. § 1 Abs 1 lit. a, die durch oder im Auftrag der Abteilung IV,
Dienststelle Forst und Gartnerei, durchgeftihrt werden, sind von der Genehmigungspflicht gem.
Abs. 1 ausgenommen.

§ 4 Ersatzpflanzungen

{1) Wird ein unter Schutz stehender Baum entfernt, so ist fiir jeden entfernten Baum eine
Ersatzpflanzung gem. nachfolgenden Bestimmungen auf demselben Grundstick vorzunehmen,
ausgenommen bei Baumentfernungen gem. § 3 Abs. 1 lit. a (Auslichtung).

a. Anzahl: Das Ausmal? der Ersatzpflanzung bestimmt sich derart, dass pro angefangenen

50 cm Stammumfang des entfernten Baumes, gemessen in 1 m Hohe, ein Ersatzbaum
verschulter Qualitat mit einem Stammumfang von 16-18 cm zu pflanzen ist.
Die Anzahl der Ersatzpflanzungen wird fir jeden entfernten Baum mit maximal drei
Biumen begrenzt. Bei Strafenbdumen kann der Stammumfang im begrindeten
Einzelfall unterschritten werden, der Kronenansatz darf jedoch 200c¢m nicht
unterschreiten. Ausgenommen sind Baumentfernungen gem. § 3 Abs. 1lit. b,cund f sowie
Infrastruktur- und StraBenbauprojekte der Stadtgemeinde Mdédling; in diesen Fallen sind
im AusmaR 1:1 Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

b. Baumart: Die Baumart wird im offentlichen Raum von der Stadtgemeinde Médling
vorgegeben. Auf privaten Grundstiicken kann eine Ersatzpflanzung gem. dem Katalog
der Abteilung IV, Dienststelle Forst und Gértnerei vorgenommenwerden. Dieser Katalog
enthilt zahlreiche Baumarten, die fir die aktuellen oder zuklnftig vorhersehbaren
klimatischen Bedingungen im Stadtgebiet der Stadtgemeinde Médling besonders gut
geeignet sind. Die Pflanzung anderer geeigneter Baumarten ist im Einzelfall méglich,
erfordert aber eine schriftliche Genehmigung der Stadtgemeinde Médling.

c. Baumgrube: Der Wurzelraum pro Ersatzpflanzung muss mind. 4 m® betragen. Die
Baumgrube ist mit geeignetem Substrat herzustellen.



d. Baumverankerung: [nder Anwuchsphase {mind. 3 Jahre ab dem Zeitpunkt der Pflanzung)
sind Ersatzpflanzungen mit einer geeigneten Baumverankerung gegen Windwurf zu
sichern.

e. Baumschutzanstrich: Jede Ersatzpflanzung muss bei der Pflanzung mit einem
Baumschutzanstrich versehen werden.

{2) Wenn die Ersatzpflanzung oder das gesamte Ausmaf} der Ersatzpflanzungen auf demselben
Grundstiick nicht moglich ist oder dessen Bebaubarkeit nach den anzuwendenden
Bebauungsvorschriften einschrinken wiirde, kann in Abstimmung mit dem/der zur
Ersatzpflanzung Verpflichteten eine Ersatzpflanzung auf einem anderen, moglichst im Umfeld
des urspriinglichen Baumstandorts gelegenen Grundstiick bzw. im &ffentlichen Gut
vorgeschrieben werden. Es obliegt dem/der zur Ersatzpflanzung Verpflichteten ggf. dafiir
erforderliche zivilrechtliche Vereinbarungen mit den Grundeigentiimer*innen zu treffen und der
Stadtgemeinde vorzuweisen, Im Falle von Baumentfernungen bei Infrastruktur- und
Straflenbauprojekten der Stadtgemeinde Médling hat diese sicherzustellen, dass notwendige
Ersatzpflanzungen im &ffentlichen Gut - wenn méglich im Umfeld des urspringlichen
Baumstandorts - vorgenommen werden.

(3) von der Vorschreibung einer Ersatzpflanzung kann Abstand genommen werden, wenn der/die
Antragsteller*in fir das betreffende Grundstiick eine bereits vorgenommene Pflanzung oder das
Aufkommen eines natlrlichen Baumbestandes mit Stammumfingen zwischen 18 cm und 40 cm,
gemessen in einem Meter Héhe ab Wurzelverzweigung, nachweist und diese Baume nicht unter
die Ausnahmen gem. § 1 Abs 3 fallen. Wird die Anzahl der erforderiichen Ersatzpflanzungen mit
den nach dieser Regelung anzuerkennenden Pflanzungen oder natlirlichem Aufkommen nicht
erreicht, sind fiir die Differenz Ersatzpflanzungen vorzuschreiben.

{4) Der zur Ersatzpflanzung Verpflichtete hat deren erfolgte Durchfilhrung der Stadtgemeinde
anzuzeigen und nachzuweisen.

(5) Eine Ersatzpflanzung gilt erst dann als erflllt, wenn nach Ablauf von 3 Jahren ab deren Vornahme
keine Anzeichen von den Weiterbestand gefdhrdenden Schiadigungen (Trockenschaden,
Stammschaden, Schadlingsbefall) auftreten. Andernfalls ist eine nochmalige Ersatzpflanzung
vorzunehmen.

(6) Wird die Ersatzpflanzung nicht innerhalb der gem. § 3 Abs 6 im Bescheid festgesetzten Frist
nachgewiesen, so hat die Stadtgemeinde Mddling die Ersatzpflanzungen erneut per Bescheid
vorzuschreiben.

§ 5 SchutzmafRnahmen bei Baustellen

Bei Baumaf3nahmen im Nahbereich von Biumen gem. 1 Abs. 1 lit. a (auf 6ffentlichem Grund) sind vorab
geeignete Schutzmanahmen gem. ONORM B 1121 (Schutz von Gehdlzen und Vegetationsflichen bei
Baumafinahmen) mit der Abteilung IV, Dienststelle Forst und Gartnerei zu vereinbaren. Diese
SchutzmaRnahmen sind zu dokumentieren (Beilage ./A) und wihrend der gesamten Dauer der
Bauarbeiten aufrechtzuhalten. Die Dokumentation ist auf Vertangen der Abteilung IV, Dienststelle Forst
und Girtnerei zu Gbermitteln.

§ 6 Verwaltungsstrafe
Die Nichtbefolgung der Bestimmungen dieser Verordnung und eines aufgrund dieser Verordnung

ergangenen Auftrages stellt eine Verwaltungslbertretung dar und wird durch die
Bezirksverwaltungsbehérde gem. § 10 Abs. 2 VStG (Verwaltungsstrafgesetz 1991) bestraft.



Zivilrechtliche Ersatzanspriiche, welche fliir Biume gem. § 1 Abs. 1 lit. a durch die Stadtgemeinde Modling
nach der ,Gehdélzwertermittlung nach der Methode Koch" erfolgen, bleiben davon unberiihrt.

§ 7 Vollziehung, Rechtsmittel

(1) Dieindieser Verordnung geregelten Angelegenheiten der Gemeinde sind solche des eigenen
Wirkungsbereiches.

(2) Behérde 1. Instanz ist der/die Biirgermeister*in. Gegen Bescheide der 1. Instanz kann die
Berufung an den Stadtrat eingebracht werden.

§ 8 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem ersten Tag ihrer Kundmachung in Kraft.

Fiir den Gemeinderat:
Die Biirgermeisterin:

Silvia Drechsler

Angeschlagen am: 27.06.2025
Abgenocmmen am: 15.07.2025



Beilage zur Verordnung des Gemeindesrates der Stadigemeinde Médling vom 27.06.2025, ZI.: STAD-B-8-2025

STADTGEMEINDE MODLING

STADTGARTNEREI

RICHTLINIEN UND TAGEBUCH

MabBnahmen zum Schutz von Biumen im Bereich von Baustellen nach ONORM B 1121
Bauvorhaben: (Bezeichnung Adresse}

Beginn der Tagebuchfiihrung (Datum) .......oooveiviiincaiennennes

Beilage /A

MODLING
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Information der Stadtgemeinde Midling

Baumschutz auf Baustellen (Grundlage: ONORM B 1121) - Zusammenfassung

SchutzmaBpahmen sind vor Baubeginn mit der Stadtgintnerei festzulegen und wihrend der gesamten
Baudauer gemeinsam periodisch zu kontrollieren. ...

Eingriffe in Baumkrone und Wurzelraum diirfen nur von Gartenbau-Fachleuten durchgefithrt
werden, ... Alternativ: Nachweis von Schulungen zum Umngang mit Biumen auf Baustellen
Unbefestigte Flichen im Baumwurzelbereich diirfen nicht in Anspruch genommen werden,
insbesondere nicht filr hiufiges Befahren, Lagerung von Baumaterialien.

Der Baumschutz darf nicht am Baum anstoben oder womdglich am Baum befestigt werden.
Bodenanf- oder abtrag im Wurzelbereich ist zu vermeiden.

Bei unvermeidlichen Grabarbeiten im Wurzelbereich (=Kronentraufe+1,5m}) ist der Zustand der
Wurzeln mit beigelegiem Malistab fotografisch zu dokumentieren. Kitnettenwénde in Richtung
Baum sind generell zu fotografieren und die Fotos mit Skizze und Lagebeschreibung in Bezug zum
Baum (Entfernung, Richtung, Strabe oder Gehsteig) an die Stadtglirtnerei zu senden.

Die im Anschluss an Grabarbeiten am Gehsteig notwendige und von der Stadtgrinerei veraniasste
Bew#sserung wird der Bautrigerfirma weiterverrechnet

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Stadtgirinerei Modling.

MODLING

Mangelnde Kooperation kann fiir bavausfilhrende Firmen folgende finanzielle Konsequenzen haben: Verrechnung externer Baumgutachten und des

Baustellenmonitorings, Verrechnung eines Zugversuchs, und natiirlich die Verrechnung der Behebung entstandener Schiden incl. Anwachs- und Erzichungspflege emer
Ersatzpflanzung.
Bei Bauvorhaben, die Biume oder Grilnflichen der Stadtgemeinde Mddling beeintriichtigen kdnnten, haben Sie die Pflicht, sich vor Baubeginn mit der Stadtglirtnerei in
Verbindung zu setzen, um Mafinahmen zum Baumschutz zu vereinbaren.

Erreichbarkeiten: Stadtgirtnerei Modling

Fabriksgasse 5-9

2340 Modling

Tel: 02236/400-408

Dr Gorana Rampazzo Todorovic (664
1810318

Alexandra Hanser 066488661674
Email: gacrinerei@moedling at
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Richtlinien

1.1 Allgemeines

Dem Schutz von Baumen, Strauchern und Griinanlagen ist besonderes Augenmerk zuzuwenden.

Bei baulichen MaBnahmen ist auf Bestand und Erhaltung von Baumen strengstens zu achten. Es ist
verboten Baume durch chemische, mechanische oder andere Einwirkungen zu beschidigen, im
Wuchs zu hemmen oder zum Absterben zu bringen.

Bei Bauarbeiten sind alle Geh&lze derart zu schiitzen, dass durch Einsatz von Geraten, Maschinen
oder Baumahnahmen Beschédigungen vermieden werden.

Bauaufsichtsorgane haben durch Einhaltung der SchutzmaBnahmen Beschidigungen der ober- und
unterirdischen Baumteile sowie Eingriffe in deren Lebensraum hintanzuhalten.

SchutzmabBnahmen sind vor Baubeginn mit der Stadtgdrtnerei festzulegen und wéhrend der
gesamten Baudauer gemeinsam periodisch zu kontrollieren. Zum Nachweis sind dariiber
Aufzeichnungen zu filhren {Punkt 3). Zu diesem Zweck ist die Stadtgartnerei von der Baufirma
iiber den Termin des Baubeginns zu unterrichten.

Bei grafieren Bauvorhaben konnen begleitende Kontrolle und PflegemaBnahmen durch eine
Baumpflegefirma - auf Kosten des Bautrédgers - vorgeschrieben werden.

Nachtrigliche Yerdnderungen der Schutzmafnahmen oder des baulichen Ablaufes im Lebensraum
der Bdume sind gemeinsam mit der Stadtgirtnerei festzulegen und ins Baumschutzprotokoll

einzutragen,

Eingriffe in die Baumkrone und Wurzelschnitt, beides mit nachfolgenden PflegemafBnahmen, diirfen
nur ven Gartenbau-Fachleuten durchgeflihrt werden., Alternativ ist der Nachweis
entsprechender Schulungen (innerhalb der letzten drei Jahre) des Ausfiihrenden moglich.

Durch die Bauarbeiten notwendig gewordene PflegemaBbnahmen {(Giefen, Schnittarbeiten) werden
dem Bautrager weiterverrechnet,

Bei Baumfdllungen im &ffentlichen Bereich ist die Genehmigung des Biirgermeisters einzuholen.

1.2 Stammschutz und Baumscheibenabsicherung

Ein Stammschutz muss so aufgebaut sein, dass er die Funktion erfiillt, den Stamm vor
mechanischer Beschddigung zu bewahren und die Lagerung von Baumaterialien im
unmittelbaren Wurzelteller zu verhindern. Ein unverriickbarer Zaun erfiillt diesen
Zweck. Ist der Stammschutz sehr nahe am Stamm, so muss mit einer Polsterung (z.B.
alte Autoreifen) verhindert werden, dass er am Stamm scheuert.

Einschniirende oder scheuernde Drahte und Kabel diirfen nicht am Baum befestigt
werden. Das Befahren der Baumscheibe soll nach Mdglichkeit ebenfalls durch einen
unverriickbaren Zaun verhindert werden. Daven abweichende MaBnahmen sind nur
nach Absprache mit der Stadtgartnerei moglich.



1.3 Umgang mit dem Wurzelraum des Baumes
(Kronentraufe+1,5m oder bei Saulenformen 5facher Kronenradius)

Grundsitzlich sollen unbefestigte Flidchen im Baumwurzelbereich nicht in Anspruch genommen
werden,
Zu vermeidende die Wurzeln beeintrichtigende Baumafinahmen sind:

Verdichtung des Bodens (Befahren, Lagerung),

Luftabschluss durch Uberschiittung, Versiegelung, Staunisse,

Freilegen der Wurzeln durch Abgrabung mit anschlieBender Vertrocknung, sowie
chemische Beeintrachtigung durch Bauchemikalien (z.B. Zement, Farben)
Mechanische Wurzelbeschidigungen durch Abreissen mit dem Bagger oder Abdriicken

Bei unumginglichen Aufgrabungen, Lagerungen, Baustellenzufahrten usw. sind daher folgende
SchutzmaBnahmen vorzusehen:
Arbeiten am und um den Baum sind durch Gartenbaufachpersonal durchzufiihren

Alternativ dazu kann vom ausfiihrenden Organ eine Schuiung im Umgang mit Bdumen auf
Baustellen in den letzten 3 Jahren nachgewiesen werden.

Wurzeln diirfen nicht abgerissen, sondern miissen abgeschnitten werden. Bei Beschadigung von
Wurzeln iiber 2cm Dicke ist die Stadtgirtnerei zu informieren. Freigelegte Wurzeln sind mit
nassen Tiichern feuchtzuhalten. Auch vertrocknete Wurzeln gelten als beschédigt! Bei Kiinetten
im Gehsteigbereich ist vom Bautréger fiir eine ausreichende Bewisserung im auf die Aufgrabung
folgenden Sommer (bei grofen Baumen bis 3 Jahre nach der Aufgrabung) zu sorgen.

Die Aufgrabung und der Zustand der Wurzeln ist fotografisch mit beigelegtem MaBstab zu
dokumentieren, insbesondere Kiinettenwande in Richtung Baum. Die Fotos sind unaufgefordert
mit Datum und Lageskizze der Stadtgartnerei zu iibermitteln,

1.4 Einbautenverlegung im Baumwurzelbereich

Die Einbautenverlegung im Strafenraum gilt sinngemah auch flir Biume in Griinanlagen, wobei bei diesen mit
einem stirkeren Wurzelaufkommen zu rechnen ist.

Baumschutzbereich: e Lange und Entfernung vom Stamm nach Angaben des Stadtgértners

Zuldssige Bauweisen im Baumschutzbereich:
Grabarbeiten im Wurzelbereich nur hdndisch und im Beisein des Stadtgartners!

Bohrung Pressung

Minierung

Uberschubrohr

Der Einbau von zusétzlichen Leerrohren ist empfehlenswert

Dokumentationspflicht des Bautrdgers bzw. der bauvausfiihrenden Personen:

Die Stadtgdrtnerei ist von den Grabarbeiten so in Kenntnis zu setzen, dass sie ihre Kontrollpflicht
wahrnehmen kann, Wenn die Stadtgirtnerei die Grabarbeiten nicht kontrollieren konnte, sind von der
Kiinette aussagekriftige Fotos mit eingelegtem MaBstab zu machen, welche mit Datum, Lageskizze und -
beschreibung im jpg-Format oder als analoges Farbfoto an die Stadtgdrtnerei zu libermitteln sind.

Sind bei den Grabarbeiten Wurzeln von Uber 2cm Durchmesser durchtrennt worden, ist dies der
Stadtgdrtnerei zu melden.

Im Anschluss an Grabarbeiten im Baumwurzelbereich (besonders wichtig bei Grabarbeiten am Gehsteig)
notwendigen PflegemaBnahmen werden der Bautrdgerfirma weiterverrechnet (z.B. Bewdsserung).



2 Lebensraum eines Baumes - Begriffsbestimmungen :

Kronenbreite

T Wurzelbereich variabel R

3 Praktische Vorgangsweise

3.1 Wurzelschutz - Wurzelvorhang
Wurzelschutz, beginnend eine Vegetationsperiode vor Baubeginn

luftdurehlisalges
Muterial Feucht halten)

Wikes

Im Bareich der Worzeln
dauesrhaft
uftdurchlissigas
aterial verwenden nnd
ofert sinschwemmen

challongsiafel oder
dhnliches
e »

Witrzeln sapber anschnelden
ghrtnersische Facharbelt

-~

[

59009 ®

L]

hrunemtraufe

Roronenins:ats

Ante

Srarkusts uber 10 cm
Grobasts 5 bis 10 cm
Schwachasts 4 s 5 can
Fentipnt = 1 bas G cm
Feamastweng = bis 1 cin

Stasin basisWaree hals

Wuraeln

Starkwurdeln » ulber 5 cm
Grobwurzeln = 2 bis 5 cm
Schwachwurecln « 0.5 bas 2 cm
Fewnwurzeln « 01 bas 0.5 cm
Feinwurgeln/Faserwurseln « bis 00 om

Wurzelschnitt:

Wurzel schnetden
ist gértnerische Facharbeit

Kiinetten werden aufgefiillt
mit erdigem Material

sofortiges Einschwemmen
erforderlich

Wurzeln iiber 3 cm @ diirfen «
nicht gekappt bzw. bescha-
digt werden



3.2 WURZELRAUM UND STAMMSCHUTZ
Vermeidung von Bodenverdichtung und Stammschaden

Polsterung, z.B.:
alte Autoreifen

Stammschutz

/ Bohlen nicht auf die Wurzel-

ansétze aufsetzen

Provisorische Stahlplatten

WURZELRAUM UND STAMMSCHUTZ
Vermeidung von Bodenverdichtung und Stammschaden

Wenn Befahren unumgénglich, Schutz durch Vlies mit 20 cm Kies 2/16 oder Splitt 16/25 bei Schwerlasten
provisorisch verlegte Stahlplatte oder Baggermatratze zusitzlich erforderlich,




Falsch!

3.3 DEPOTPLATZ
...... im Kronenbereich ist verboten

Grundwasser

3.4 BODENAUFTRAG
... hach Moglichkeit vermeiden

Pflaste 5
Neue Terrainhéhe rung, Grider

TSélﬁftungsrohre
Alte Terrainhéhe

Richtig!
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UBERFULLUNG DES WURZELBEREICHES

8 a1

A A1

Kies 15/20 .
splitt 15/25 . Grobklfs 60 cm @
Drainrohre zur Beliiftung

Leichter, ndhrstoffreicher Mutterboden
neue Wurzel

Bei unvermeidlichen Bodenauffiillungen beachten Bewurzelungs-
Sektoren
1. Erhaltung des alten Wurzelhorizontes durch

Beliiftungssektoren & Bellftungs- -

Sektoren
2. Forderung eines neuen Wurzelhorizontes durch

Mutterbodensektoren Kronentraufe

Drainrohre
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3.5 BODENABTRAG

Alte Terrainhohe

..... im Wurzel-Kronenbereich nur handisch und im Beisein bzw. nach Angaben
des Stadtgartners.

14



ABGRABUNG IM WURZELBEREICH

=

., -Der stehenbleibende
i1 :Wurzelteller mul aus-
i Llreichend grof sein

Flachwurzler

Abgrabung- e’

S g~ SRR Y - ! & e e ¥
d T r Einzelpunktfundament .Tb
q_?" ‘ii L e S

Herzwurzier <

Achtung: Neue Wurzelsysteme zur
Sicherung der Statik und Ernidahrung bilden
sich nur schwer. Es miissen technische
und gartnereische Hilfen gegeben werden
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3.6 BEFESTIGUNG DES WURZELBEREICHES

Platten auf Sand und
Schotter niemals anf
Unterbeton oder Martl

P

Drainrohre zur Beliiftung

.
I1-n+1.._l_._;__l....._.._t_. _4_,__..1_..‘.
A R T T - e

Pflasterungen mit Sandfuge
wassergebundene Decke

& Tt [T
RN 2l



4 BAUMSCHUTZMASSNAHMEN - AUSFUHRUNG UND KONTROLLE

Bausiellenadresse

Baufima {(Adresse, Telefonnummer, email, Ansprechpartner)

Art des Bauvorhabens

betroffene Baume mit Baumnummer(n)

Ausfuhrung : Kurze Beschreibung der Mafinahmen unter Hinweis auf Richtiinien nach Pkt. "
Nach Mdéglichkeit Eintragung der Schutzmalinahmen in einen Plan .

Kontrollen; Vermerk ob Schutzmalnahmen ordnungsgemén bestehen, oder ob Méngel vorhanden sind.
In diesem Fall sind Fristen zur Behebung festzulegen .

Datum SchutzmaBnahme Name (lesbar} und Unterschrift

Bauleiter Sachbearbeiter Stadigarnerei
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